
 

Riskanalys med anledning av arbete med lövblås och 

sandupptagning.  
 

1. Beskrivning och riskanalys 
Arbete med lövblås och eller sandupptagning innebär att medarbetaren, beroende på 

väderlek och årstid, kan utsättas för följande situationer/risker: 
 

1. Uppvirvlande damm som innehåller kvarts, pollen, 
sporer eller förmultnande växtdelar  

• Allvarlig risk för inandning av 
ämnen som kan ge upphov till 
allergi och/eller allvarlig 
sjukdom vid torr väderlek 

• Stor eller medelstor risk vid blöt 
väderlek. 

 

2. Enformiga arbetsrörelser samt tunga lyft • Kan leda till värk och 
förslitningsskador  

• Annan risk vid längre arbetspass 
med ryggblås. 

3. Vibrationer från lövblåsare av äldre modell  • Kan leda till ”kalla fingrar”, 
försämrad blodcirkulation m m. 

• Annan risk vid längre arbetspass 
med lövblås. 

4. Buller från lövblås eller andra maskiner • Allvarlig risk för hörselskador. 

5. Ögonskada p g a av uppvirvlande partiklar. • Annan risk då markunderlaget 
till sin helhet består av gräs och 
löv.  

• Allvarlig risk då markunderlaget 
till del består av grus och större 
partiklar. 

6. Brandfara  • Stor risk finns för brand vid 
tankning av fordon eller 
maskiner 

7 Risk för personskada eller kollision med annan 

egendom 
• Risk för personskada och eller 

kollision med egendom vid 
framförande av fordon eller 

andra maskiner för 
sandupptagning 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

2. Åtgärder  

 Vad Klart 

HR-ansvarig 

 
• Ta fram informationsmaterial och uppdatera 

riskanalys 

Fortlöpande 
 

VD • Att resurser finns tillgängliga för inköp av 
skyddsutrustning när behov uppstår. 

Fortlöpande 

Produktionschef • Utbilda och instruera på handhavande samt 
sprida information om riskbedömning 
avseende arbete med lövblås 

• Att medarbetaren, lokalt, har tillgång till den 
skyddsutrustning som krävs. 

• Att tillse att utrustningen är uppmärkt med 
maximal exponeringstid i timmar 

• Tillse att företagets bestämmelser för arbete 
med lövblås efterlevs. 

• Genomföra eller tillse att riskbedömning 
genomförs innan riskfyllda arbetsmoment 
påbörjas 

Fortlöpande 
 

 
 

 

Medarbetare • Ta del av genomförd riskbedömning innan 
riskfyllda arbetsmoment påbörjas 

• Använda den säkerhetsutrustning som anvisas. 

• Följde de säkerhetsbestämmelser som gäller. 

• Rapportera fel och brister i rutin, verktyg eller 
skyddsutrustning 

Fortlöpande 

 

 



 

Instruktion för arbete med lövblåsning eller 

sandupptagning 
1. • Medarbetaren skall använda munskydd, modell filtermask med dammskydd klass 

P3. 

2. • Medarbetaren skall vid längre arbetspass med ryggblås ta raster vid behov samt 
variera arbetsrörelserna. 

• Vid hantering av spade/skyffel eller annan liknande utrustning för att flytta sand 
skall rätt teknik användas för att minimera risk för problem med rygg, nacke och 
armar. Sträva efter att lyfta nära kroppen med böjda ben och inte utföra 

vridrörelser med belastning. 

3. • Medarbetaren kontrollerar att maskinen som används ej är äldre än 6 år och ej 
vibrerar onormalt. 

• Maskinen ska vara uppmärkt med maximal exponeringstid i timmar för att 
undvika skadliga vibrationer 

4. • Medarbetaren skall använda hörselkåpor vid allt arbete med lövblås.  

• Annan medarbetare som befinner sig inom arbetsområdet skall också använda 
hörselkåpor 

5. • Tänk på att blåsa och rengöra i en riktning där ingen person eller egendom kan 
komma till skada av uppvirvlande skräp eller grus. 

• Medarbetaren ska använda ögonskydd då markunderlaget till del består av grus 
och större partiklar. 

6. • Vid påfyllning av bränsle, sörj för god ventilation och se till att inte spilla bränsle 
på upphettad motor. Stor brandrisk finns. 

7 • Personal som framför fordon för sandupptagning skall av arbetsledare eller 
platschef ha fått tillräcklig utbildning om hur fordonet fungerar och hur detta 

framförs och används på ett säkert sätt. Utbildningen skall följas upp och kontroll 
ske av hur kunskaperna överförs i praktisk hantering av fordon eller maskin. 

 

 


